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b) Hiottu betonipinta l. mosaiikkibetonipinta.  
  

    

Granidur punainen, ravintolan punainen lattia, automuseo. 

 

c) Kiviaines valkoinen marmori ja valkosementti, Tapiolan pääkonttori, Espoo. 
 

  
 

 
 
Granidur Bianco. Sarc Arkkitehtitoimisto.  
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d) Lasia joukossa, hioutuva erikoislasi. 
 

 
 

Granidur ja lasi. 

 
 

e) Massaan on sekoitettu väripigmenttiä. Värit ovat kirkkaat, jos sementtinä käytetään 
valkosementtiä.  
 
 

 
 
Värimalleja.  
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Pinnan huokoisuudesta 

 

Betonipinta on aina huokoinen. Suomalaiseen betonirakentamiseen asia ei ole tullut vielä 
tutuksi. Periaatteessa betonilattioissa asia on yksinkertainen: aukaistaan betonipinnan 
sementtiliiman peittämät huokoset hiomalla pinnasta pois 0,1..0,2 mm:n paksuinen 
sementtiliimakerros ja täytetään avoimet huokoset. Pinnasta saadaan huolellisella täytöllä 
tiivis ja se on saumattomana myös hygieeninen ja helppo pitää puhtaana. 

 

Granidur Nero wc-tiloissa. 

 
 

 

Granidur antrasiitti. Eurooppa-oikeus, Luxemburg. 
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Huokosten täyttö silikaatti-impregnoinnilla 

 

Tekniikka on yksinkertainen. Pinta auki timanttilaikalla, karkeus 80..200. Tämän jälkeen 
pintaan levitetään silikaattia ja ylimääräinen materiaali pestään pois tai lastalla. 
Seuraavana aamuna pinta kiillotetaan esim. 400 karkeuden timanttilaikalla ja lopputulos 
tarkistetaan. Tarvittaessa käsittely uusitaan. 

Silikaatteja on markkinoilla mallia natrium ja litium. Lopputulokseen erot ovat pienet. 
Pääasia on, että huokoset täyttyvät. Kyse on toisaalta siitä, mitkä ovat ne ainekset, joita 
pinnan täytyy sietää ja miten kauan epäpuhtaudet saavat olla pinnalla. Puhdistus on asian 
toinen tärkeä puoli, puhtaudesta ja hygieenisyydestä pitää aina pitää erikseen huolta 
poistamalla epäpuhtaudet mahdollisimman pian ennen kuin ne imeytyvät pintaan. Vaikka 
pinta on täysin tiivis, vaikkapa lasia, kannattaa pinta puhdistaa mahdollisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neodur HE2 kuivasirote + Koroclean käsittely. 
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Imeytysaineita 

 

Betonipinnan tiiviysvaatimus riippuu siitä, mitä aineita lattiaan imeytyy ja miten kauan 
aineiden annetaan vaikuttaa pinnalla. Säännöllinen päivittäinen mahdollisimman nopea 
siivous aina auttaa. Mikäli lisää tiiviyttä tarvitaan ja halutaan samalla pitää kiinni betonin 
suuresta kulutuskestävyydestä, voidaan pintaa tiivistää lisää imeyttämällä esimerkiksi 
liuotinpohjaisia, korkea-aktiivisia imeytysnesteitä silikaattikäsittelyiden jälkeen. 

 

 

 

 

MKS Thilos tuoksuu miedosti ja sisältää mm. teflonia, joka hylkii likaa. Aine tunkeutuu 
hyvin pieniin huokosiin ja täyttää ne. Tiiviys paranee.  Ulkonäkö ei juuri muutu. Sopii 
erinomaisesti silikaattikäsittelyn jälkeen antamaan lisätiiviyttä. 
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Timanttihionnan jättämät huokoset betonipinnassa  

 

Hiottujen betonilattioiden (mosaiikkibetonilattioiden) yksi laatuvaatimus voi olla pinnan 
mahdollisimman pieni huokosjako. Huokoset ovat pieniä tai jopa seisovilta jaloilta 
havaittavia, liian suuria ja häiritseviä. Tähän auttaa yksinkertaisesti huokosten täyttö, joka 
sujuu helpoiten käyttämällä täyttöaineita. Ne ovat sementtipohjaisia erikoismassoja. 
Aineen menekki on hyvin pieni. Jauhe täyttää huokosen, joka on umpinainen ”pussinperä”.  
  

  

 

Huokostentäyttömassa Sopro heitetään kosteaan pintaan. Jauhe hierretään pintaan kiinni 
muovilastoilla, jotka ovat asennetut lattianhoitokoneeseen. Käsin levitys on turhan työlästä 
ja lopputulos kehno. Valmis pinta pitää suojata liian nopealta kuivumiselta esim. 
muovikalvolla, kuten yleensäkin sementtipohjaisia tuotteita käytettäessä. 
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Muita suojaustapoja, esim. silaania sisältävä suojausaine Obtego 

 

Silaanipohjaiset aineet tunkeutuvat betoniin ja tekevät pintaan ohutta kalvoa, joka estää 
nesteiden, rasvojen, öljyn ja muiden tahraavien aineiden imeytymisen pintaan riippuen 
pinnan laadusta. Materiaalia voi suositella etenkin tummiin pintoihin. Aine levitetään 
ruiskulla ja mopilla, jossa on mikrokuituliina.  

 

 

 

Pinnan suojausta tehtäessä kannattaa  aina tehdä pieni testialue. Obtegon menekki on 
materiaalista riippuen n. 20..60 g/m2. Pinta kestää kävelykuormitusta 6 tuntia käsittelyn 
jälkeen. Käsittelylämpötila 10 – 30 °C. Kuvassa Hiltin konttori, Liechtenstein. Tällä 
menetelmällä saadaan aikaan tiivis, monentyyppisiä epäpuhtauksia sietäviä pintoja. 
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Laatua pintaan, esimerkkejä 

Mielikuvitus on yleensä suurin rajoite suunnitella betonin pinta näyttäväksi ja pitkäikäiseksi. 
Vuosikustannus on betonilla aina kilpailukykyinen verrattuna muihin, orgaanisiin 
pinnoitevaihtoehtoihin. Materiaaliin ja tekemisen laatuun kannattaa panostaa. Samalla kun 
kiinteistön arvo kasvaa, paranee myös viihtyvyys ja siisteys.   

 

  Automuseo Dortmund. 

 

        

Neodur HE65 keltainen.            Neodur HE65 punainen. 

 

        

Neodur HE65 antrasiitti, Pyhä Lauri, Vantaa    Neodur HE65 vaalean harmaa, Vantaa.  
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Pintabetoniratkaisu 

 

Sliipattu betonipinta ontelolaattojen päällä. Ontelolaattojen päällä oleva pintabetoni on 
vahvistettu polymeerikuiduilla, jotta ontelolaattojen aiheuttamat muodonmuutokset 
pintalaatassa ja pintalaatan halkeamat minimoituvat ja pinnasta tulee lähes halkeamaton. 
Pintakäsittely silikaatti-impregnointi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Töölö, Helsinki. Neodur HE2 antrasiitti 6 kg/m2. 

 

 

 

 

 


