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4. Betonilattian raudoitus (luku 2.3)
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1.1 Betonilattioiden perustyypit

• Maanvarainen laatta
• Maata vasten tai eristeen 

päälle, kantava alusta
• Eristeen sijainti
• Kutistumasaumoilla 

varustettu tai 
kutistumasaumaton

• Suositeltu minimipaksuus 
100 mm, aivan kevyillä 
kuormilla 80 mm
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1.2 Betonilattioiden perustyypit

• Paalulaatta
• Valetaan maata 

vasten tai eristeen 
päälle

• Heikosti kantava 
alusta

• Mitoitetaan kantavana 
teräsbetonirakenteena
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1.3 Betonilattioiden perustyypit

• Pintabetoni
• Valetaan kovettuneen betonin päälle
• Kiinnitetty alustaan!
• Raudoittamaton tai raudoitettu
• Suositeltu paksuus 40…80 mm

• Kelluva pintabetonilaatta
• Valetaan yleensä (äänen)eristeen päälle
• Irti oleva pintabetoni?
• Toimintatavaltaan vastaa maanvaraista laattaa
• Suositeltu minimipaksuus 80 mm
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2.1 Betonilattiatyön aloituspalaveri

 Hyvissä ajoin ennen ensimmäistä valua
 Mukaan kaikki osapuolet

 Loppukäyttäjä / rakennuttaja
 Pääurakoitsija
 Suunnittelijat (RAK, ARK)
 Lattiaurakoitsija
 Materiaalitoimittajat (betoni, kuidut, saumat, muut)
 Muut urakoitsijat

 Pöytäkirja
 jakelu kaikille osallistujille plus niille, joiden työhön lattiavalu 

vaikuttaa
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2.2 Aloituspalaveri / urakoitsijat
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2.3 Aloituspalaveri / suunnittelijat

 Vastuullinen suunnittelija (yritys & henkilö)
 Piirustukset ja muut urakka-asiakirjat
 Pinta-alat
 Lattian vaatimukset
 Valualueet ja urakkarajat
 Detaljiasiat

 Lattian paksuudet (ja raudoitukset)
 Kuitutyyppi, kuitumäärä, kuituraudoituksen mitoittaja, kuitulaskelmat
 Pinta (sirote, silikaattikäsittely, muu pinta)
 Alusrakenne (eristeet, muovit, tasaushiekat)
 Saumaratkaisut (sahasaumattu, kutistumissaumaton, työsaumat)
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2.4 Aloituspalaveri / valuasiat
Liittyvät urakat ja niiden aikataulut
Maarakennus, putket, vesikatot, seinät, asennukset

Betonilattiaurakan valmistelevat työt
Täytöt, tasaukset, saumat, detaljit, suojaukset

Valupäivät ja valumäärät
Mielellään valukalenteri varapäivineen koko projektin ajaksi

Materiaalitoimitukset
Milloin viimeistään tarvitaan

Materiaalien varastointi
Betonimassa ja valuolosuhteet
Jälkihoito ja kuormittaminen
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3 Betonimassa

• Massan valinta on kompromissi – lopputuloksen ja 
tavoitteiden tulisi olla pääosassa massaa valittaessa

• Ei ylilujaa, useimmiten C25…C30 betoni on riittävä
• Suunnittelulujuudeksi 91 d lujuus
• Runkoaineksen määrä, laatu ja rakeisuukäyrä
• Lisäaineet ja niiden vaikutus
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4.1 Betonilattian raudoitus /
perinteinen raudoitus

 Verkkoraudoitus
 Irtotangot
 Mattoraudoitus

 Tuenta
 Lisäraudoitukset
 Oikea sijainti
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4.2 Betonilattian raudoitus /
kuituraudoitus

 Teräskuidut
 Saumattomat lattiat
 Sahasaumatut lattiat
 Paalulaatat

 Mikropolymeerikuidut
 Plastisen vaiheen hallinta

 Makropolymeerikuidut
 Sahasaumatut lattiat
 Pintabetonit
 Ulkotilat
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5.1 Betonilattian saumat

 Irrotussaumat
 Pystyrakenteen irrottaminen 

lattiasta
 Esim. 10 mm eriste
 Muista lisäterästys

 Työsaumat
 Ei saa aueta!
 Työ voidaan päättää myös 

aukeavaan liikuntasaumaan
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5.2 Betonilattian saumat
Kutistumissaumat

 Sahasaumat
 Reunakuorma!
 Saumajako

 ”Saumaton”
 Kuormia siirtävä valmis sauma
 Ohuempi laatta
 Alueen kokoa rajoittaa lähinnä 

betonitehtaan ja työkunnan 
kapasiteetit
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6.1 Betonilattian valmistaminen
Millainen lattia tehdään

 Laaja-aluevalu nykyään yleisin tapa
 Kutistumissaumoin varustettu vs. saumaton
 Huomioitava jo suunnitteluvaiheessa!

 Pumppuvalu vs. Rännivalu
 Huomioitava jo suunnittelussa ja betonimassan 

valinnassa
 1-kerros vs. 2-kerrosratkaisu
 Vaikutus lopullisen lattian ominaisuuksiin
 Tasaisuus
 Kulutuskestävyys
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6.2 Betonilattian valmistaminen
1- / 2-kerrosvalu

 1-kerrosvalu
 Yleisin, taloudellisin

 2-kerrosvalu
 Tasaisuus tai kulutuskestävyys on yleisin vaade 2-

kerrosvalulle – tai elementtirakentaminen
 Tuoretta-tuoreelle – suositeltavin
 Kovettuneelle betonille
 Tartunta, alustan puhtaus ja muu esikäsittely
 Ohuet kovabetonipintaukset
 Kelluvat lattiat
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7.1 Laatuvaatimukset ja työ
Tasaisuus

 A0-luokka käytännössä vain 2-kerrosratkaisuna
 Kovabetonipintaus (10…30 mm) tai pintabetoni (< 

60 mm) joko tuoretta-tuoreelle tai kovettuneelle 
betonille

 A-luokka max. 150 mm 1-kerrosvalu (laserscreedillä 
voi olla paksumpi) tai 2-kerrosvalu

 B-luokka 1-kerrosvalulla ja huolellisella työllä

 Tiivistys
 Oikaisu
 Viimeistely
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7.2 Laatuvaatimukset ja työ
Kulutuskestävyys

 Yleisiä tapoja parantaa kulutuskestävyyttä:
 Sirotepinta, Kovabetonipintaus, Silikaattikäsittely + hionta, 

Lujuusluokan nosto
 1-luokka

 Kovabetonipintaus tai sirotepinta (Huom! Korkeissa 
kulutuskestovaatimuksissa kovabetonin ja sirotteen lujempi 
runkoaines)

 2-luokka
 Huolellisesti liipattu ja hierretty C30 betoni tai sirotepinta tai 

silikaattikäsittely + hionta (tai imubetoni)
 3-luokka

 Hyvällä ammattitaidolla tehty C25 betonilattia
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8.1 Jälkihoito

 Jälkihoito on suunniteltava – huomioiden myös lattian 
myöhempi käsittely

 Jälkihoidon tarkoituksena on
 … varmistaa oikeat kosteusolosuhteet
 tuuli tai muu veto, aurinko, sade

 … varmistaa oikeat lämpötilat
 talvi, kesä, paksut valut

 … suojata lattiaa ulkoisilta rasituksilta
 iskut, muut työvaiheet, tavaroiden säilyttäminen
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8.2. Jälkihoitotavat

 Varhaisjälkihoito
 Vaativat olosuhteet tai lopputuloksen vaatimukset
 Oikaisujen yhteydessä, hiertojen välissä

 Varsinainen jälkihoito
 Jälkihoitoaine – Huom! Pinnoitettavat lattiat ja/tai 

silikaattikäsittelyt
 Vesikastelu
 Muovi
 Suodatinkangas
 Kovalevyt (kuormitusrasituksia vastaan)
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9.1 Lattian käyttöönotto

 Saumojen sahaaminen
 Jälkihoito riittävän pitkään
 Kuormituskestävyys!
 Valmistelut pinnoitusta varten
 Hionta, sinkous, jyrsintä…

 Puhdistaminen
 (Korjaukset)
 Hoitosuunnitelma
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9.2 Lattian hoito ja kunnossapito

 Suunnitelman sisältöä
 Rakentamisasiakirjat
 Mitoitus
 Kuormat, perusteet, laskelmat

 Pintakäsittelyt
 Saumat, saumamassat
 Huoltosuunnitelma lattialle ja saumoille
 Korjaussuunnitelma
 Kielletyt asiat!
 Kuormitus, toiminta, pesuaineet


