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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Dipl. ins.  Teuvo Meriläinen

Aaro Kohonen Oy

• NT-112  Teräskuitubetonin suunnitteluohje

• Kuitutyypit

• Virtuaalikuidun käsite

• Jäännöslujuuskerroin (R-luku)

• Laatuvaatimusten merkintä

• Pistekuormien vaikutus lattiaan

• Mitoitus- ja laskentaperiaatteet

• Liittymät ja saumojen vahvistus

• Laskentaesimerkki mitoituksesta
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Betoniyhdistyksen työryhmä

• puh.joht. Klaus Söderlund

• siht. Petri Manninen
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NT-112 TERÄSKUITUBETONIN SUUNNITTELUOHJE
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Suomessa yleisiä kuitutyyppejä
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Virtuaalikuitu
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Virtuaalikuidun kertoimet

Jäännöslujuuskertoimet
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Pystyakselilla jännitys – vaaka-akselilla muodonmuutos

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

DI Teuvo Meriläinen 8

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Raudoittamaton 
betoni

Teräskuitu

Muovikuitu

Polypropyleeni

Lasikuitu

Teräsbetoni

Jännitys-
muodonmuutoskuviota 
eri raudoitustavoilla

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

0,0118 0,002 0,01

83 MN/m3

Ilman EPS:iä
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Taivutusvetolujuuden laskenta-arvo
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Maanvaraisen laatan halkeilun syntyminen 
liikkuvasta pyöräkuormasta. Teräskuitujen 
määrä, vetojännitysten hallinta, lisäteräkset

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Teräskuidut sijoittuvat tasaisesti koko 
alalle
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• Laatuluokkamerkintä, esim. B-2-40-T
• tasaisuus, kulutuskestävyys, lujuusluokka, 

työnjohdon pätevyys

• Rasituluokat: XC2...4, XD1...3, XF1...2
• karbonatisoituminen, kloridit, pakkasrasitus

• Betonilattioiden perustyypit
• Maanvaraiset lattiat (h > 100 mm)

• Pintabetonilattiat (h > 40 mm)

• Kelluvat lattiat (h > 80 mm)

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Voimasuureiden ja muodonmuutosten 

laskenta

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Pistekuormien 
lähekkäisyyden vaikutus 
momenttipintaan

Pistekuormat lähes 
vierekkäin, kuten 
pyöräpari: Momentti   
n. 1,4-kertainen
verrattuna yksittäiseen 
pistekuormaan.

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Teräskuitubetonilaatan koekuormitus

Kuitubetonisen pilarilaatan täysskaalakoe, 
Tallinna 2007. Pilariruutu 6*6 m, h=200 mm
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Kuitubetonilattia 140 mm

Sahatut saumat  5*5 m

Teräskuitua 
30 kg/bet m3

Lisäraudoitukset

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Liikuntasaumalaite

Irroitus tärkeäSahaus + tapitus

Pontti + tapitus

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Saumalaite raskaisiin 
kuormituksiin:  raja-
kuorma 93… 170 kN/m

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Lattian järeät liikuntasaumalaitteet

Sauman murtokapasiteetti:  
120 … 197 kN/m

Semtu Oy:n maahan tuoma 
lattian liikuntasaumalaite 
suurille kuormituksille.
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Betonimassan epätasainen erottuminen
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Betonilattian 
plastista halkeilua

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Muovikuitubetonin toiminta

Muovikuitubetoni

Muovikuidut polypropeenia, 
pituus n. 12 mm, hyvin ohuita

Kuitua n. 0,9… 1 kg/bet m3

Muovikuitua käytetään plastisen kutistuman aiheuttaman halkeilun 
hallintaan. *Vähentää erottumista. *Parantaa massan tasalaatuisuutta. 
*Parantaa betonin vedenpitävyyttä. *Parantaa tartuntaa alustaan.
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Kuitubetonilattian 
sahausaumat ilman 
saumatäyttöä.
Kuivasirotepintaus

Kuitubetonilattian 
sahausaumat 
tiivistetty 
saumatäytöllä

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Laskuesimerkki, vrt BLY7/by45

DI Teuvo Meriläinen 30

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Laskuesimerkki, vrt BLY7/by45
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Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Laskuesimerkki, vrt BLY7/by45: 
Teräskuitubetonimitoitus, virtuaalikuitu


