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LAHTOKOHDAT JA TAUSTA

kilnnostus ja kysynta betonilattioihin
kasvanut

- arkkitehdit, sisustussuunnittelijat,
rakennuttajat, loppukéayttajat

betonilattiavaihtoehdot
- mahdollisuudet ja nimikkeet epaselvia

tarpeena monipuolisemmat
toteuttamismahdollisuudet

kKirjallisuuden puute, teknisia ohjeita
tarjolla

pintakasittelyt

kotimaassa vahan esimerkkeja
esimerkit jJa mielikuvat ulkomailta
epaonnistumiset

- miksi ja miten korjata?
kustannukset

saumatekniikat

HAASTEITA EDELLEEN

tekninen tietamys
kustannustietous

esimerkkikohteet tyypillisesti
ulkomaisia — tekotapa?

vahainen kokemus ja
erikoisurakoitsijoiden maara




SUOMEN BETONIYHDISTYS SUOMEN BETONILATTIAYHOISTYS SUOMEN BETONIYHDISTYS glllfl’lil BETONILATTIAYHDISTYS SUOMEN BETONIYHDISTYS SUOMEN BETONILATTIAYHDISTYS
BY 45 BLY7 BY 48 BY 54 BLY 12

BETONII.ATTIAT 2002 BETONINEN KELLUVA LATTIA 2002  BETONILATTIOIDEN PINNOITUSOHJEET

54] 0

SUOMEN BETONITHDISTYS

BETONIRAKENTAMISEN LAATUOHJEET
BETONIN KIVIAINEKSET 2007 o

Befonirakenteiden | kfb d‘* akenteiden
paallystamisen ~ kosteude ja
ohjeet . pﬁﬁﬂ‘vﬁﬁm
| ol




TYORYHMA:
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Kim Johansson
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Maritta Koivisto

Piimat Oy

Rudus Oy

Kirjoitustyon koordinaattori
SuomenBetonitieto Oy

Basf Construction Chemicals Finland Oy
Aaro Kohonen Oy

Arkkitehdit NRT Oy

Basf Construction Chemicals Finland Oy
InsinGoritoimisto Mikko Vahanen Oy
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Dyny Oy

Basf Construction Chemicals Finland Oy
Semtu Oy

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Suomen BetonitietoOy/Betoniteollisuus ry,tyéryhman pj
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Ei kasitella betonilattian paalle
tulevia parketti, matto- tai
laattapinnoitteita

Laatuvaatimuksissa viitattu
teknisiin julkaisuihin esim.
by45/BLY7 jne.

TAVOITE

Julkaisu suunnittelijoille (arkkitehdit,
sisustussuunnittelijat,
rakennesuunnittelijat), rakennuttajille,
alan oppilaitoksille

Perusbetonilattiat ja niita taydentavat
pintamateriaalit ja pintakasittelyt

Eri betonilattialattiatyypit
havainnollisesti esitelty

Edistaa laadukkaiden betonilattioiden
kayttoa

Auttaa suunnittelijaa valitsemaan ja
maarittelemaan lattiaratkaisun

— toimiva, toiminnallinen
— kestava (kuormat, kulutus)
— laadukas (halkeilematon...)

Lattiavaihtoehdot ominaisuuksineen ja
havainnollisin kuvin

Soveltuminen eri kayttotarkoituksiin
Esimerkkeja kotimaassa ja ulkomailla
Uudet lattiatyypit

Vanhojen lattioiden kunnostus ja
saneeraus

Tulevaisuuden kehitysnakymat
Kustannusten muodostuminen
LattiatyGselostuksen laadinta
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BETONILATTIATYYPIT / -TEKNIIKAT
SIROTEPINTA

imubetoni tai notkistettu betoni

sirotepinta on muutaman mm:n
vahvuinen kuivana lisattava ja
kiinnihierrettava kulutuskerros

suunniteltu sirotemaara (kg/m?) —
riittava kulutuskerrosvahvuus!




BETONILATTIATYYPIT / -TEKNIIKAT
SIROTEPINTA / TYOTEKNIIKAT

sirotteen levitys
Kiinnityshierrot ja
viimeistelyhierrot
jalkihoitoaineen levitys

e Dbetonin levitys ja oikaisu

 mahdollinen imukasittely ja
hierto




//’5 ratkaisu ("poikkileikkaus”)
/ a mika ei (vaatimukset vs. tuotantotekniikan




LISATIETOA
WWwWw :betoni.com






