
Betonilattioiden pinnoitusohjeet

¨ BLY 12 / by54   Betonilattioiden 

pinnoitusohjeet 2010

¨ BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002

¨ PSK 2703 standardi :

Betonilattioiden pintakäsittely. 

Käyttösuositus 

prosessiteollisuudelle



Betonilattioiden pinnoitusohjeen 

kehitys

¨ BLY 12 / by 54 Betonilattioiden 

pinnoitusohjeet 2010 

¨ BLY 12 / by 49 Betonilattioiden 

pinnoitusohjeet 2008 

¨ BLY 10 / by 49 Betonilattioiden 

pinnoitusohjeet 2003

¨ BLY 6 / by 35 Betonila ttioiden 

pinnoitusohjeet 1992



Pinnoitteen valinta



Pinnoituksen tar koitus

¨ Käsittelemättömälle betonila ttialle on 

luonteenomaista, että siinä käyttör asituksesta ja 

–olosuhteista riippuen saattaa ilmetä ongelmia. 

Jotta näiltä vältyttäisiin, on betonilattia syytä 

käsitellä kyseessä olevaan tapaukseen sopivalla 

pinnoiteyhdistelmällä. 



Pinnoitteen valinta

¨ Käytön asettamat vaatimukset

¨ Alustan asettama t rajoitukset

¨ Olosuhteiden asettama t rajoitukset



Käytön asettamat vaatimukset

¨ Mekaaninen rasitus 

¨ Kemiallinen rasitus

¨ Hygieniavaatimukset

¨ Lämpö-, kosteus- ja UV- rasitus

¨ Liukkaus / karheus

¨ Ulkonäkö ja valonheijastuskyky

¨ Antistaattisuus ja muut erityisvaatimukset



Alustan asettamat rajoitukset

¨ Kosteus

¨ Lujuus

¨ Lämpötila

¨ Tasaisuus



Asennusolosuhteiden asettama t 

rajoitukset

¨ Käytössä oleva aika

¨ Kosteus

¨ Lämpötila



Pinnoitteeseen kohdistuvat rasitukset 

/ vaatimukset

¨ Mekaaninen rasitus: 

- hankaava rasitus, pyöräkuormat

- pistekuormat

- iskut

¨ Kemiallinen rasitus:

- otettava tapauskohtaisesti huomioon kemikaalien 
väkevyydet, vaikutusajat sekä kemikaalien lämpötilat

¨ Fysikaalinen rasitus:
- nestetiiveys, kaasutiiveys ja venymärasitus

¨ Lämpörasitus:
- otettava huomioon korkeat lämpötilat, lämpöshokit ja kostea vai kuiva lämpöä

- alhaisissa lämpötiloissa huomioitava materiaalin lasittumispiste



¨ Ulkonäkö ja valonheijastuskyky:
-väri, kiiltoaste (kiiltävä/puolikiiltävä/matta)

¨ Turvallisuus:
- kitkaominaisuudet

- sähkönjohtavuus

- palo-ominaisuudet

- työnaikaiset turvallisuusvaatimukset

¨ Huolto ja puhtaanapito:

- puhdistettavuus, kunnossapito

¨ Muut asiat:
- ympäristökysymykset



Pinnoitetyypit

1 Pölynsidonta / ohennettavat maalit ja lakat – (kevyt 
käyttö)

Levitetään kahtena kerroksena, paksuus < 150 µm, vesi- tai 
liuotinpohjainen

2 Liuotteettomat maalit ja lakat – (kevyt ja keskiraskas 
käyttö)

Levitetään kahtena tai useampana kerroksena, paksuus 

> 100 µm / kerros, liuotteeton tai vesipohjainen

3 Liuotteeton pinnoite – (keskiraskas käyttö)

Levitetään kahtena tai useampana kerroksena, 
kokonaispaksuus 300 – 1000 µm, liuotteeton



4 Monikerros pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö)

Levitetään useana kerroksena liuotteetonta maalia tai 
pinnoitetta, pintaan sirotellaan kiviaines, 
kokonaispaksuus  > 2 mm. Ns. sandwich rakenne.

5 Itsesiliävä pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö)

Levitetään pohjustetulle alustalle yhtenä kerroksena, 
paksuus 2 – 3 mm, sileä pinta, tarvittaessa voidaan 
karhentaa

6 Hierrettävä pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö)

Voimakkaasti täytetty,   hierrettävä pinnoite, 

paksuus > 4 mm, yleensä pintalakattu



7 Itsesiliävä massapinnoite – (raskas ja erittäin raskas 

käyttö)

Täytetty itsesiliävä massapinnoite erittäin kovaan 
käyttöön, paksuus 4 – 6 mm, sileä pinta, tarvittaessa 
voidaan karhentaa

8 Hierrettävä massapinnoite – (raskas ja erittäin raskas 

käyttö)

Voimakkaasti täytetty,  hierrettävä massapinnoite erittäin 
kovaan käyttöön, paksuus > 6 mm, tiivis koko  
paksuudeltaan.



Käyttöluokat

¨ kevyt käyttö pääasiassa kävelyliikennettä ja tilapäisesti myös kumipyöräisiä 
ajoneuvoja

¨ keskiraskas käyttö säännöllistä kävelyliikennettä, toistuvaa trukkiliikennettä ja 
satunnaisesti muovipyöräisiä kärryjä 

¨ raskas käyttö jatkuva trukkiliikenne, kovamuovisilla pyörillä varustettuja kärryjä sekä 
satunnaisia iskuja

¨ erittäin raskas käyttö jatkuva raskas liikenne ja iskuja



Pinnoitemateriaalit

¨ Epoksit

¨ Akryylit

¨ Polyuretaanit

¨ Sementti-polymeeri 
seokset

¨ Vinyyliesterit

¨ Elastomeerit

¨ Polyurea



Epoksit

¨ 2-komponenttisia (hartsi + kovetin)

¨ Hartsityypit -bisfenoli A

-bisfenoli F

-novolack

¨ Kovettimet -amiineja (eri tyyppejä)

¨ Täyteaineet -kvartsi yms.



Bisfenoli A har tsit

¨ Perinteisiä pinnoitehar tseja

¨ Suuri molekyylipaino

¨ Korkea viskositeetti (vrt. siirappi)

¤ liuotteet ja ohenteet heikentävät ominaisuuksia

¨ Alhainen täyttöaste

¨ Huono tunkeutuminen betonin huokosiin

¨ Keskinker tainen kemikaalikesto

¨ Lämmönkesto +60 C



Bisfenoli F ja Novolack hartsit

¨ Uudempaa teknologiaa

¨ Pieni molekyylipaino

¨ Alhainen viskositeetti (vr t. 30 W öljy)

¨ Ei ohennustarvetta

¨ Parempi lämmönkestävyys

¨ Erinomainen kemikaalikestävyys

¨ Nopea kovettumisreaktio



Epoksi



Akryylit

¨ Metyylimetakrylaatti pohjaisia sideaineita

¨ Nopea kovettuminen

¨ Kovettuu alhaisissa lämpötiloissa

¨ Voimakas haju työn aikana

¨ Kemikaalikeston osalta erityisesti liuottimet ovat 

hankalia

¨ Lämmönkesto +60 C…+80 C



Akryyli



Polyuretaanit

¨ 1-komponenttiset kosteuskovettuvat

¨ 2-komponenttiset isosyanaa tti-polyolireaktio 
(perinteinen tyyppi)

¨ 2-komponenttiset, la tentti kovetin, jonka 
kosteus aktivoi

¨ Perinteiset erittäin her kkiä työnaikaiselle 
kosteudelle

¨ Hyvä halkeamien silloituskyky

¨ Hyvä lämmönkesto



Polyuretaani



Sementti-polymeeri seokset

¨ Uutta teknologiaa

¨ Hyvät mekaaniset ominaisuudet

¨ Hyvä kemikaalikesto

¨ Erittäin hyvä lämmönkesto

¨ Hyvät palo-ominaisuudet

¨ Soveltuu märälle ja/tai tuoreelle betonille

¨ Nopea, helppo levittää

¨ Voidaan tehdä ”huonoissa oloissa”
¨ Voidaan tarvittaessa pinnoittaa eri 

systeemeillä



Sementtipolymeeri



Vinyyliesterit

¨ Telattavia  0,5 – 1,0 mm

¨ Itsesiliävä 3,0 mm

¨ Hierrettäviä  > 5 mm

¨ ESD 

¨ Erinomainen mekaaninen kestävyys , 

puristuslujuus 120 + MPa

¨ Lämmönkesto  +145…+185 C

¨ Erinomainen kemikaalikesto



Polyurea

¨ Ruiskutettava

¨ Nopeasti kovettuva

¨ Erinomainen mekaaninen kestävyys

¨ Erinomainen lämmön ja kemikaalikesto


