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KIRJAN LAHTOKOHDAT JA TAUSTA

 kiinnostus ja kysynta betonilattioihin
kasvanut

- arkkitehdit, sisustussuunnittelijat,
rakennuttajat, loppukayttajat

betonilattiavaihtoehdot
- mahdollisuudet ja nimikkeet epaselvia

tarpeena monipuolisemmat
toteuttamismahdollisuudet

kirjallisuuden puute, teknisia ohjeita
tarjolla

pintakasittelyt

kotimaassa vahan esimerkkeja
esimerkit ja mielikuvat ulkomailta
epaonnistumiset

- miksi ja miten korjata?
kustannukset

saumatekniikat

SUOMEN BETONITHDISTYS SUOMEN BETONILATTIAYNDISTYS SUOMEN BETONIYHDISIYS SUOMEN BETONILATTIAYHDISTYS
BY 45 LA e BlYS

BETONILATTIAT 2002 BETONINEN KELLUVA LATTIA 2002

6

HAASTEITA EDELLEEN
» tekninen tietamys
* kustannustietous

 esimerkkikohteet tyypillisesti
ulkomaisia — tekotapa?

» vahainen kokemus ja

erikoisurakoitsijoiden maara

SUONEN RETONIYHDISTYS SUOMEN BETONILATTIAYHDISTYS
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BETONILATTIOIDEN PINNOITUSOH
B LO O

BETONILATTIAT
KORTISTO
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Betonirakenteiden ) Betonilaffiarakenteiden
paallystamisen
ohjeet

kosteudenhallinta ja
paallystaminen

»




! 3 NNITELI\_]i
avoitteena julkitilojen betonila

myos mwss‘a tiloissa

» varilliset pinnat

* hierretyt tai hiotut pinnat
* eri ainein tai menetelmin
jalkikasitellyt pinnat

« saumatekniikat

* kuvioidut pinnat

* ym. uudet pinnat
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—ARKKITEHTUURI

VAIKEUKSIA

* tekninen tietamys
»kustannustietous
 esimerkkikohteet tyypillisesti
ulkomaisia — tekotapa?
 vahainen kokemus ja
erikoisurakoitsijoiden maara

- “toiminnallisesti kelvollinen (tasainen, halkeilematon)

- ESImerkkeJa suunnitteluohjeineen
— milta nayttaa
— miten ulkonako on saatu aikaan

— millainen on rakenteellinen ratkaisu ("poikkileikkaus”)
— mika on mahdollista ja mika ei (vaatimukset vs. tuotantotekniikan

rajoitukset, saumajako jne.)
— hinta?
— uusia ratkaisuja?
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TAVOITE / KAYTANTO VAIKEUKSIA
valmiiden ratkaisujen kaytto * huono kaytannon kokemus
suunnittelun aikapula * huono kustannustietous
laatutason nostaminen * ylivarmat ratkaisut

varmojen ratkaisujen « erilaisia rakenteellisia
hakeminen ja kaytto ratkaisuja lilkaa




- RAKENTAMISVAIHE

TILANNE e VAIKEUKSIA
| « betonilattiarakentamisen
tngkijéité ei tydmaalla aina

- rakentamisen aikat
kiristyvat | 2

« ’hyvaa halvalla” -aje

* laatutasoa ei hevi

+ betonilattioita tel
edelleen vaikei:
olosuhteissa

ongelmalll

TAVOITE

» Julkaisu suunnittelijoille (arkkitehdit,
sisustussuunnittelijat,
rakennesuunnittelijat), rakennuttajille,
alan oppilaitoksille

Perusbetonilattiat ja niita taydentavat
pintamateriaalit ja pintakasittelyt

Eri betonilattialattiatyypit
havainnollisesti esitelty

Edistaa laadukkaiden betonilattioiden
kayttoa

Auttaa suunnittelijaa valitsemaan ja
maarittelemaan lattiaratkaisun

— toimiva, toiminnallinen
— kestava (kuormat, kulutus)
— laadukas (halkeilematon...)

Lattiavaihtoehdot ominaisuuksineen ja
havainnollisin kuvin
Soveltuminen eri kayttotarkoituksiin
Ei kasitella betonilattian paalle Esimerkkeja kotimaassa ja ulkomailla

tulevia parketti, matto- tai Uudet lattiatyypit
laattapinnoitteita

BETONILATTIAT
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Vanhojen lattioiden kunnostus ja
saneeraus

LaatIU\_/_aa!timu.ksi_ssfa viit.attu Tulevaisuuden kehitysnakymat
teknisiin julkaisuihin esim. by45/ Kustannusten muodostuminen

BLY7 jne. . _
Lattiatyoselostuksen laadinta
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BETONI-
LATTIATYYPIT

HIERRETYT BETONIIZ

HIERRETYILLA BEFONHATTIOILLA TARKOITETAAN LATTIOITA, JOISSA ERI TAVOIN HIERTA
MALLA KASITELTY BETONIPINTAA JATETAAN NAKYVIIN, OSAKST ARKKITEHTONIS TA KOKO
NAISUUTTA. POLYAMISEN |A ERILAISTEN NESTEIDEN IMEYTYMISEN ESTAMISEKS) HIERRET
TY BETONILATTIA TULEE AINA PINTAKASITELLA. FINTAKASITTELYNA KAYTETAAN TALLOIN
MENETELMIA, JOISSA BETONIPINNAN LILKONAKO £l OLENNAISESTI MUUT

2.1.1 Materiaalit

treessa kaikki b
riippumatta soveltuvat hie
Lattiabetoneissa tulee valttaa tarpeettoman suurta

dut maksimiraekoosta

Peri

ettavaan betonilattiaan,

lujuusluokkaa, pients maksimiraekokoa ja liian not
keaa massaa, koska kuivumiskutistuma ja halkeilu
kasvavat naiden kolmen tekijan myata. Pahin mah
dollinen yhdistelma on pieni 8 mm maksimiraeko-
ko, korkea, yli K40 lujuusluokka ja nesteytetry beto-
nimassa. Onnistuneen hierron kannalta on lisaksi

olecllista, etta lattiabetani ei erotu i se ei ole fiian

vetista.

Lattioissa, joilta ei edellytets erityista kulutuskesta
wyita (bydS/BLY7, kulu

useimmissa tapauksissa lujuusluokan K30 lattiabe

estavyysluokka 4) riitzaa

toni. Tata suurempaa lujuusluokkaa tulee kayrraa
ainoastaan, jos rakentecllinen kantavuus tai kulu
tuskestavyys edellyttaa sita. Jotta valtyttaisiin lujuus
luokan turhalta nostamiselta, kulutuskestavyys on
jarkeva toteuttaa pintasirotteiden tai muiden pin
takasittelyiden avulla, Teraskuitu ja rakenteellinen

ikuitu soveltuvar hyvin hierrectyihin be

tian pintaan jonkin verran kuituja, Huolellisella
nakyminen

hiertotyolla ja pintasirotteella kuituje

Esimerkkikohteita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur acleotu




2.2.1 Ominaisuudet

INSAINVALISESTI

2.2.4 Saumat ja rakenneyksityiskohdat
Mosaiikkibetonikerros
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FETAAN ERIASTEISELLA HIONNALLA KASITELTYA BETONIPINTAA.
NNAN ULKONAON: MITA ENEMMAN PINTAA HIOTAAN, SITA
NEKS OKO Pt HONTAMENETELMA
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¥ILLA AULISBETONI
& VAIHTELEE SATII.
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2.2.1 Materiaalit
Kaikki
P soveltuvat hiottun
Uudiskohteissa menetelmain soveltuva lihtota-
50 on hyvin tiivistetty ja konehierretty lujuusluokan
K30-K35 betonilattia, Suurempaa lujuusluokkaa ei
tarvitse kayreas, sills esim, litiumsilikaattikasiee

Iy parantaa betonin pintaosan kovuutta ja tiivistaa
sita. Mita paremmin pinta on hierretty koneellisesti
sen parempi lopputulos saavutetaan hionnalla

2.2.2 Ominaisuudet
Betonilattian kovuuteen ja tiiviyteen va

wttaa kiy:
terrava litiumsilik,
salla on merkitysta. Kiltavaks hioteu lateia tayeeda
Betonilattiat by45/BLY7 kulutuskestavyysluokan 2
vaatimukset. Lattiasta tulee polyton ja kovaa kulu
twsta kestavi. Hiontakarkeuksien maara riippuu ha-
lutusta hiontasyvyydesta seki slippauksen tasosta
Hionnat voidaan aloiteaa betonin kuivuttua noin
kuukauden ajan, Erilaiset tasovaihtoehdot

e, luonnollisesti myds m
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Kevythionnalla hiotaan sementtiiim

pois, jolloin

betonila sen verran sileampi, etta sitd

on helpompi pitaa pubtaana

Pintahionnalla betonilattiasta tulee heijastavan kiil

putulos. Kiiltavaksi hiot

adaan kivirakeet nakyviin. Lopputu

stava. Ulko

tua mosaiikkiberor

kasitella v
»aras lopputulos saavutetaan

Hiottu betonila ilee

laittamalla lisaksi li

umia sisaltavaa kopolyr
alkivarjays voidaan yhdistas syva- ja

tulla varisawlla betonilattiasta

pinta, Litiumsili

sisal

a kopoly:
e hiotusta betonilattiasta helpon
Oikein hoidettuna hiotru ja litium

kasitelty lattia kestaa emiksia,

ctoja happoja ja oy

2.2.3 Kayttokohteet

otusta betonila

suosittu

lattia mm. Yh a on mm. vallannut

markkinoir
epoksilta ja
mosaiikkibetonilta. Suomessa hiottuja betonilattioi

perinteisilta pintamateniaaleilta, kuren

oleurnilta, graniitilta, marr

ta ei kiinnostuksesta huolimat

ole viela tehty mo.

nia. T ntamater

Hlisen betonin hysdyntaminen
aalina kiinnostaa néyttivin ulkonaan, kestavyyden

ja edullisuutensa vuoksi.

Tyypilisin kaytzokohde on uudisrakennus, mutta

menerelma sovelruu myo: auskohrei

siin. Hiortu beronilatria soveltuu miltei

sa tilaan, Tavallinen betoni on e
kyinen materiaali,

tiyteva lattia. Se soveltuu varastoil

logistiikkakeskuksiin, myy
toimistoihin, kauppakeskuksiin ja muihin teolli

suus-, liike- ja julkistiloihin,

2.2.4 Yllapito

Hiotun ja e

i tavoin pintakisitellyn (esim.

tikisittely) betonilattian puhdistuksesn kay

ph-arvoltaan 8-12 puhdistusaineita; happamia

distusaineita ei saa kiyttaa. lattia tol
tilassa hyvin pienin huolt

mones:

aimenpitein. Jos la

1 saily
1, niin on suositeltavaa u
Lattian huoltaminen on helppoa ja ed
ei tarvita lattia-alan ammattilaista. Huoltarminen voi
daan tehdi paikallisesti esim. vain kuluneille alueille

2.2.5 Kustannustekijat
Ki vaikuttaa bet

taso. Mita paremmin konehierto on tehty, sen edul
lisernpaa on hiomi

0, muoto ja kaatojen ma

Awq: ol \
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TYORYHMA:

Kari Hellén Piimat Oy

Martti MatsinenPiimat Oy

Kim JohanssonRudus Oy

Kauko Linna kirjoitustyon koordinaattori

Petri Mannonen Betoniteollisuus ry

Pekka Mielonen Basf Construction Chemicals Finland Oy
Teuvo Merilanen Aaro Kohonen Oy

Matti Nurmela "Arkkitehdit NRT Oy

Vesa Parikka Basf Construction Chemicals Finland Oy
Vilho Pekkala Insinooritoimisto Vahanen Oy

Seppo Petrow Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Ella Saarinen Dyny Oy

Marko Sallinen Basf Construction Chemicals Finland Oy
Mikko Vasama Semtu Oy

Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Maritta Koivisto Betoniteollisuus ry, tyoryhman pj

LISATIETOA
www.betoni.com
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BETONILATTIAT - JULKAISUA OVAT TUKENEET:
» Rakennustuotteiden Laatu Saatio

* Betoniteollisuus ry

« Suomen Betonilattiayhdistys BLY ry

« Kirjoittajatahoja edustavat yritykset




