@ BLY - EILEN, TANAAN
' Martti Matsinen
puheenjohtaja

O Suomen Betonilattiayhdistys ry




ALKUAJAT

1980-luvun puolivali

Betonilattiamassojen muuttuminen
Lentotuhka
Uudet lisdaineet (Parmix N)
Kiviainesten muutokset
Imubetoni

Lattiaurakoitsijat (Hartsitekno Oy)
Valmisbetonitoimittajat (Partek Oy)
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PERUSTAMISKOKOUS 3.9.1987

Lattiaurakoitsijat
Espoon Lattiapinnoite Oy
Hartsitekno Oy
Lemminkéainen Oy
Vantaan Tiililattiat Oy

Betonin valmistajat
Lohja Oy Ab
Partek oy Ab
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TOIMIELIMET

Vuosikokous
(Hallituksen) Puheenjohtaja
Hallitus 6-12 jasenta

Kutsutut virkailijjat
Sihteer1
Kirjanpitaja
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TOIMINTATAVAT

o Julkaisut
o Koulutus
o Projektit
o Lausunnot
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TOIMINTA / JULKAISUT

Nopea alku
BLY-1 Betonilattioiden yleiset toimitusehdot (1987)
BLY-2 Lattiabetonoimispoytakirja (1987)
BLY-3 Jalkihoito-ohje (1987)

Tarkeat ohjekirjat (by:n kanssa)

BLY -4 Betonilattiaohjeet (1989)
Uusittu 1997, 2000, 2002 (BLY-7)

BLY -6 Betonilattioiden pinnoitusohjeet (1992)
Uusittu 2003 (BLY -10), 2008, 2010 (BLY-12)
Projektijulkaisuja
Betonilattioiden tuotantomenetelmat (BLY-5)
Betonilattioiden materiaalitekniikka (BLY-8)
Kelluva lattia (BLY-9)
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TOIMINTA / KOULUTUS

Osataanko meilld valmistaa betonilattioita 7

Haton sovaliuu lattamateraaliks: @ lathan alusrakentesks: lahes joka
paikkaan muunneltavien ominaisuuksiensa jondosta. Betonin koostu-
musta ja iydmenetedmidd vaihdeltazssa saadaan aikaasn er laatuvsati-
muksst tEyTEavia latiolta.

LaatLvaatimusten saavuttaminen massojen ja tyomenewemien kehitta-
misestd huolimatta ei kuitenkaan ale itsestdan sewvad, Ongelmia esiin-
Ly ja syild sehd syyllisia ylyy,

Setonilattiat ~teamapdivan tarkoituksena on esittéd se ajankohtamnen ja
oleallinen tistous, joka tarvitaan hyvan lopputulcksen saavuttamisaks
Téahén tavoitlesseen pyrkii myds Detonilatliayhdistys, joka on osallistu-

Tiistai 17.5.1988

B.50 - lrrmoilla Lurminen ja amukeatvi
2.00 — Avas
ClkariHellaen
Detonilatiayhdistys

230 Laatuvaatimukset ja nilden saavuttaminen
kulutuskestdvyys
- tasaisuus
— padlhystean asettamat vaatinmuksct
= lujuus
- laatavaalimusten asettaminan ja saavutettavuus
DI Heikki Sir o
VTT Rakennustuotantotekniikan laboratorio

1030 — Betonin valinta Ja vaikutus tydmenstelmasn
- batonimassan konstumuksen j@ tyamenatolmédn valinta
- vaikutus laatuvastimesten saavittamizeen
= uudet massatyypit
- kusiannustiedot
Dl MarttibMatsinen
Oy Partek Ab

11.30 —

1215 =

1315 -

13.45 -

14,45

1315 -

18.00 —

16.20 —

Tydmenelelmal
— eri valmistusmenstelrnat ja niiden soveltuvuus
— ari menstelmien angelmat
— uutuaaciet
kustanuatiedot
Oz.padl. YricMustonan

Cy Lohja Al
Laeanas

Betonilattian oikea jalkihoito
~ jalkihoidon lavoitiest

— uusi Jélkihoito-ohje
Mlawi Kivekia

Oy Lohja Ab

Virheet ja vauriot
- halkzamst
— eri halkaamatyypit ja niidan syntytawat
— pmtalattian tartunta
— tartunnan pettarm sen syyl
— pinnan huono laztu
— tyi— ja materiaalivirheet
~ kayristyrrinen
O Heikki Siro

Kahwi

Virheiden ja vauriciden korjaaminen
karjausmenatelmdl ja niidan soveliuvuus

— kustannustiedot

CiHekkiSire

Kulvumisan nopeuttaminen

— menetelmit

— e paallysteiden asattamat vaat mukset
— uusi Belunilelividen kuivallamisahje
ClFalervo OQrantlie

WTT Betoni-ja silikaattitekniikan laboratonio

Loppukeskuslaiu

Muutolesst mahdollisia
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TOIMINTA / KOULUTUS

Betonilattiamieskurssit (1989 =>)
Betonilattiamiesten koulutuspaivat (1992 =>)

Betonilattiapaivat (vhteistyossa RKK ja by, 1990
alkaen)

Luentoja er1 koulutuspaivilla ja teknisissa
oppllaitoksissa

Luentoja by:n kursseilla
Paikallavaluseminaari (SBK 1992)

Betonilattiatyonjohtajakoul utus (2010 kurssi nro
11)

Pinnoitustyonjohtajakoulutus (2010 kurssi nro 3)
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TOIMINTA / PROJEKTIT

Betonilattioiden tuotantomenetel mien
kehittaminen 1990-91 (Tekes, SBK)

Betonilattioiden pintaprojekti 1992-97 (Tekes,
RTT)

Lukuisia diplomi- ja erikoistoita (rahoittaja,
aslantuntija, valvoja)

Tyoryhmien jasenina lukuisissa alan projekteissa
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TOIMINTA / LAUSUNNOT

Tekninen asiantuntijaryhméa heti alusta alkaen

Puolueeton alan asiantuntijaelin
Heikki Siro, VI'T
Urpo Laukkanen, Rakennushallitus
yksi BLY:n jasenliitkkeen edustaja

Nykyaan BLY:n varapuheenjohtajan vetaméa
Heikki Siro
Kunniajasenet
Hallituksen toimialavetajat
Ulkopuoliset asiantuntijat
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ETELR-SAIMAA s <. g0

5 jﬁ TALOUS

Raudoitus tulee massan mukana:

Teraskuitubetonia
kokeillaan Kaukaalla

T Teriiskuitinhetoni an
waltmamassa ulas varsinkin
Lattiohden  rakenmusaimee-
na. Betonimussan  sekion
levitelty teriskunite horvaa
perintetsen lattioiden verk-
koraudoitnksen.

Teraskwitubelonda on - Ko-
kel muutanan vaoden ajan
maarsamme menelykssllies-
ti. Tubosten mukean teshskui-
tubetoni sidsiai sekd 1th
crid bostannuksia, Lisiks te-
riskoitulattia kesidi sunurnissa
ja vaativigen kohreicas cnem-
min kulwtusta fo skopn e
remmin - kuin irteinen
verkkoraucloitzite  Deranilat-
Ha.

Kecki-Fumapassa le-isku-
tubctnnga an kiveetty lanjassy
mitasms iu wenlen  vusien
ajan. Buroopassa terilskiu-
Inttinita on valettu yli kym-
mencn  miljoonaa  neBomet-
Tiin

Suomessa sen kil on
pliapsiassy ollut kakeilolpor-
Loiata. Terlskuoitubetonin
kn:.-mjii rdjﬁilli sudnniteln- ja
mitoitusabjeiden powte, Nyt
terfisknitnhetomin kv on
cngimmiiset mitoituschjeet ja
sem kvt uskotaan Isiiingy-
vim rajasti.

Thhan mennessi  Saomen
saurin lerisioitulsitiskohde
on Kaokez Ovin soodakattila-
lsitos, jomka lattioista vales-
asi valetaan wmdkella menete|-
miilla. Sovdusatbildaiiokselly
valetaan betonilatticits noin
24000 nelibmetrid,  joista
21 (X peldmelni on leras
kuitulailioila,

'ijc:l;ti-in:inMri Jouka
Ll asen mukaan Kaoks
on monessa mussakin koh-
teessa Kiyirinyt uulta tekna-
logina,

e Kuuksulla kokeiltin Le-
rdskuituberonia  mumiamissa
kahbeissa emmenkum s valil-

tim sonslakattilalaitoksen  Lat-
toiden materiialiksi. Kokea-
lut antaivar niin hyvia tulok-
Him, ol pai],-:lyimnu—.' Larkeim-
missii bobleissa teriekuitlar-
taan.

Teriiskuitulattia
kestii kulutnsta

Projekn-inandon  bdartti
Matsinen {y Partek Beto-
mitecdlizuus abrsth kertod, et-
T terisk witnmss Rasallcly i
roikkes  merhdtivield  nor-
maalista, st jobiwen riken-
nusmiehet oppivat sitd warsin
nopeish kiivitimiiin.

— Teaiiskuilubactoninaass
kaljztetann samanlaiseilz aa-
tollz kmn wmwmaali betord,
mutts massan lapivinti an
hienan viikcampaa tzraskui-
duista johmen.

Teraskusdut sitkigtivht
Matsisen mukaan hetonmia ja
lsiigwil sen verolujuntte. -

juuita, Betoriin tasamest jakaantyunss: tordskuidul jakaval ja levilldvil kuistemisesta aibwidu-
vaa jEnnitysid Maknoskoopolse:

maarizall,

conkesrivy il sekd kulotos

cesrivyyich.
Teriskuitubetoni on ko
congistalowdellisestn edulli-

sermp ko lavallinen betoni,
bun Lot ved olla jopa 40

kal=otiung benonisie sa
millimetnid  ohuempi kuin
nowmaalisti.  Kuon  raudolims

jiuj poiﬁ, Ishenee makennus
ki,

Partckin omBtamassi Laps
negnrannan  Betonissa terds-

luja ja hesldva, homogeeninen

kuidut  sekodtetaan  betooi-
mussian (oistascksi kozin, 60
millinetrin pituisia j= 08 mil-
limetrin paksuisia terfgknine.
ja& zdvtctaan 20-40 kiloa k-
titom betenimassag kohti,
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® BLY - HUOMENNA

Martti Matsinen
puheenjohtaja

Suomen Betonilattiayhdistys ry



JASENISTO

6 perustajajasentd, joista kolme edelleen mukana
1997 10-vuotiaalla yhdistyksella ol1 17 jasenta
Talla hetkella

13 betonilattiaurakoitsijaa

15 pinnoitusurakoitsijaa (joista 4 myo6s blu)
17 materiaalitoimittajaa

Lattia- ja seinapaallysteliitto ry

3 henkilgjasenta

MUTTA

E1 yhtaan suunnittelutoimistoa
E1 yhtaan rakennusliiketta
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PROJEKTEJA

Omia projekteja
IIman pysyvyys lattiabetonissa (Jouko Ilvonen)
Mosaiikkibetonit (Kari Méakinen)
Betonilattiaohjekortisto (valmistumassa)
Muiden projekteja, joissa BLY:n edustus
Kuitubetoniohje (valmistumassa)
Betonilattiakirja (valmistumassa)
Betonin kutistumisen hallinta (by:n NT-116)
Betonilattiaohjeen uusiminen (kdynnistymaéassa)
Odottaa kdynnistamista
Pysakointitilojen betonilattiat ja pinnoitteet
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